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EMS - Bedienung per Mobiltelefon
Checkliste Blatt 1: Allgemeine Einstellungen

*Pflichtfelder

*Gerät

	Gerätename
	NAME
	Max. 20 Zeichen

	Zeit
	CLOCK
	Wird von AFRISO eingestellt.

	Übertragungs​zeit​punkte:
	TXD
	

	Uhrzeit [hh:mm]
	<Zeit>
	Max. 6 Übertragungen pro Tag

	Intervall [Tage]
	<Intervall>
	     


*Mobiltelefon-Nummern und Empfänger von Nachrichten

	Betreiber

	#
	Telefonnummer (OPTEL)

	1
	+49...

	2
	+49...

	3
	+49...

	4
	+49...

	5
	+49...


	Endbenutzer

	#
	Telefonnummer (OPTEL)
	Empfang der folgenden Nachrichten (ALMSG)

	1
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	2
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	3
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	4
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	5
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	6
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	7
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	8
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	9
	+49...
	 FORMDROPDOWN 


	10
	+49...
	 FORMDROPDOWN 



Alarmnachrichten: allgemeine Texte

	Alarmzustand:
	ALTXT
	

	Alarm an
	<Alarm an>
	Alarm

	Alarm aus
	<Alarm aus>
	Alarm aus

	Universeller Text für Alarmursache für analoge Eingänge:
	AIALTXT
	

	Ursache Untergrenze
	<Ursache Untergrenze>
	     

	Ursache Obergrenze
	<Ursache Obergrenze>
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